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GP-20

高频感应加热设备

使 用 说 明 书

特 别 注 意 事 项

苏州吉宇鹏电源科技有限公司

电话: 0512-62995660
高频感应加热设备系列

1． 确保用软化的洁净水(纯净水`蒸馏`洁净的自来水)来作冷

却水，不要使用江`河`地下水.水温不要超过 40℃，否则会导

致管道堵塞、结垢，加快机器老化和损坏。

2． 感应圈的设计很重要，是获得最佳加热效果的关键，如有

问题，请向本公司咨询。
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1．简介

本公司的手提式高频感应加热设备是采用国际最先进的电力电子器件和独特的

变流控制技术以合理的结构设计而形成的最新高科技产品，从而开辟了感应加热设

备的新领域。

其主要优点如下：

⑴ 体积小、重量轻：占地面积小，节省厂房空间

⑵ 特别省电：同样加热速度，用电仅为电子管高频机的三分之一

⑶ 操作简单：几分钟即可学会

⑷ 安装简单：接电源和水即可使用，5分钟即可完成

⑸ 特别安全：无近万伏高压，免除高压触电危险

2．产品规格说明

产品规格定义：GP－XX YY 其中 XX 为数字，表示设备的最大振荡功率或最大

输出功率；YY 为英文字母，表示设备的附加功能，这些附加功能含义如下：

附加功能

YY
附加功能说明 附加功能功能说明

A 自动控制型

1、加热、保温、冷却三个过程可自动转换

2、加热功率、保温功率、加热时间、保温时间、冷却时间

五个参数可独立调节

3、适合于对加热温度要求比较精确的使用场合，如热处理

等

B 分体式

1、高频变压器单独引出，与主机用软线相连，软线长 1.5
米

2、适合于可达性差的应用场合自动流水线或手工现场作

业

C 超高频型 输出振荡频率为 150－250KHZ

D 锻造加强型 100％负载持续率设计，专为锻造不停机使用场合设计

一、 GP－20（A）（B）系列产品适用范围

1．适用于焊接面积在 10CM2以内的各种合金刀具、钻头、金刚石工具的快速加

热焊接，具有很大范围的适用性，能满足绝大多数刀具、工具的高频感应加

热要求。如焊接面积为 10CM2面积刀具，焊接时间为银焊约 30－40 秒，铜焊

约 60－100 秒。通过合理的感应圈设计，可以焊接面积在 10－20CM2的工件，

但焊接时间相对较长，遇此情况，请接受本公司技术咨询。

2．用拔码开关设定加热时间、保温时间和冷却时间，时间数字显示，加热和保

温可独立调节，通过适当的设定加热时间、加热功率、保温时间和保温功率，



苏州吉宇鹏电源科技有限公司

3

可以得到合理的加热保温曲线，易于对加热过程进行自动控制，有利于提高

工件的生产质量。

3．该设备工作负载持续率为100％，能适应绝大多数场合的连续批量生产要求。

4．适用于￠26 以下直径的钢质材料热处理或 12CM
2
以下的平面热处理。

感应圈的设计原则：

感应圈的形状、尺寸、圈数、工件材料、工件加热部位与感应圈的耦合位

置等，皆影响加热效果和设备的实际输出功率。合理的感应圈设计以及是否加

入导磁体聚磁，是设备能否得到有效使用的重要因素。

1．钢材感应加热时，优先采用 2－4圈感应圈，参照下表：

感应圈内径 加热钢时，感应圈圈数 加热铜时，感应圈圈数

￠22 3 或 4 圈 约 8圈

￠40 3 5－6

￠55 2 约 4 圈

2．磁性差的材料如铜、铝等感应加热时，感应圈圈数要增多。

3．感应圈与加热部位耦合在 3－5MM 为宜（加热面积较小时）。

4．在最大输出位置，电流显示 660A，工件伸入感应圈内，电流仍保持 660A，

但加热效果不好，这种情况说明：负载太轻，与感应圈耦合太差或感应

圈圈数太少，此时要减小感应圈的尺寸，即减小感应圈与工件之间的间

隙，如果间隙已经很小，则要增多感应圈的圈数。

5．当输出振荡电流不能调至最大，即电流调节旋钮调至某一位置时，一加

负载，电流下降很多甚至自动停机，说明负载太重，与感应圈耦合不好，

或感应圈圈数太多；如果加负载电流下降,但不降至设置电流的三分之

二时,都不影响使用，而且此时加热效率也很高；但如果发生自动停机，

则要适当增大感应圈尺寸，即增大感应圈与工件的间隙，如果间隙已经

比较大，则要减少感应圈的圈数。

6．对于工件难于置于感应圈内的平面加热，或对非磁性金属材料（如铜、

铝）等的加热，可采用不同形状的导磁体（铁氧体磁芯）聚磁，可以大

为增加设备的功率输出。

7．宜采用壁厚 1－1.5MM，直径￠5以上的圆或方形紫铜管绕制感应圈。

8．感应圈的引出长度允许在 500MM 以内变动，推荐 150－300MM 为宜。

二、主要技术参数
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型 号 GP－20 GP－20A 最大振荡功率 20KVA

输入电压 单相 220V 50－60HZ 输入电压范围 180－245V

输出振荡频率 30－110KHZ 加热电流 200－660A

负载持续率 100％ 冷却水要求
水压＞0.12Mpa

流量 2-5L/分

重 量 18-25 体 积 510*200*420

GP－20A 自动控制型的时间功能：

保温电流 200－660A 加热时间 1－99 秒

保温时间 1－99 秒 冷却时间 1－99 秒

三、 GP－20 面板功能

指示灯：

1．电源：合上前面板电源开关，此灯亮表示有电。

2．工作：加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀 嘀”响。

3．过压：该设备允许的最高输入电压为 245V，当输入电压太高时，设备会自动

停止加热，过压指示灯亮并发出持续蜂鸣声。

4．欠水：该设备的感应圈和内部主要零部件都是借助于水冷却的，GP－20A 设备

内装有水压开关，当水压不足或停水时，将引起设备自动停止工作，欠水指

示灯亮且发出持续蜂鸣声。GP－20 设备内无欠水保护，缺水时感应圈锡焊处

很快熔化，可起到一定保护作用。

5．过流：此灯亮在以下情况下可能发生：⑴干扰信号 ⑵内部温度过高 ⑶设

备故障 ⑷工件与感应圈接触引起感应圈短路 ⑸感应圈两圈间接触 ⑹网

压太低或电网负载能力太差。

● ●

电源 工作

● ● ●

过压 过流 欠水

输入电流数显（A） ■ ■

启动 停止

功率调节旋钮

遥控插座

O

I
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按 钮：

1．启动按钮：按一下此按钮，设备开始加热。

2．停止按钮：按一下此按钮，设备停止加热。

加热功率调节旋钮：

调节输出振荡电流大小，从而调节加热速度。

输出电流数显：

显示加热输出振荡电流大小，电流大则加热快。

遥控插座：

按遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮

对设备进行操作。当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使

用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两

者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它自锁开关，使用一

对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失

效。踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作。

后面板：

控制保险：0.5－1A

四、 GP－20A 自控型面板功能

指示灯：

● 加热

● 保温

● 冷却

时间显示 加热时间 保温时间 冷却时间

● ● ●

电源 工作 缺相

● ● ● ●

过压 过热 过流 欠水

输出电流数显（A）
■ ■

启动 停止

自动

加热功率调节 保温功率调节 程序转换 手动

遥控插座

■ ■

1 2

■ ■

■ ■

0 2

■ ■

■ ■

0 2

■ ■

O

I
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1．电源：合上控制开关，此灯亮表示有电。

2．工作：加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀 嘀”响。

3．过压：该设备允许最高输入电压为 245V，当输入电压太高时，设备会自动

停止加热，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声。

4．欠水：该设备的感应圈和内部主要零部件都是借助于水冷却的，设备内装有

水压开关，当水压不足或停水时，将引起设备自动停止工作，欠水指示灯亮

且发出持续蜂鸣声。

5．过流：此灯亮在以下情况下可能发生：⑴干扰信号 ⑵内部温度过高 ⑶设

备故障 ⑷工件与感应圈接触引起感应圈短路 ⑸感应圈两圈间接触

⑹网压太低或电网带负载能力太差。

6．加热：在“自动”或“手动”工作状态下，此灯亮表示加热过程正在进行。

7．保温：在“自动”工作状态下，此灯表示保温过程正在进行。

8．冷却：在“自动”工作状态下，此灯亮表示加热过程结束，冷却过程正在进

行。

按 钮：

1．启动按钮：“手动”时，按一下此按钮，设备开始加热：“自动”时，按一

下此按钮，设备按调好的时间自动计时，并自动完成加热、保温、冷却过程。

2．停止按钮：无论“手动”或“自动”状态，按一下此按钮，设备停止加热和

计时。

3．程序转换按钮：此按钮仅在“自动”状态下有效。自动工作状态下，按此按

钮可以手动转换加热－保温－冷却过程，而不受计时器控制。

旋 钮：

1．加热功率调节旋钮：“自动”或“手动“状态下，调节加热时的输出振荡电

流大小，从而调节加热速度。

2．保温功率调节旋钮：仅在“自动“状态下，调节保温时的输出振荡电流大小，

从而调节保温时的加热速度。

手动/自动选择开关

1．开关置“手动”时，时间控制不起作用，时间显示加热时间，无保温和冷却

状态。

2．开关置“自动”时，加热、保温、冷却时间受控于机内的时间控制器。

输出电流数显：

显示加热或保温时的输出振荡电流大小，电流大则加热快。

时间显示：

在手动状态，显示加热时间；在自动状态，依次显示加热、保温、冷却时间。
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遥控插座：

接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对

设备进行操作。当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用

两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效,两者

都可用来控制设备工作或停止;当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一

对“常开”“常闭”触点控制时,接上遥控插头,设备面板上的“启动”按钮即失效。

“手动”状态时,踩上脚踏开关设备工作,松开脚踏开关设备停止工作。“自动”状

态时,踩一下脚踏开关,设备按程序自动计时并自动进行加热、保温、冷却过程，然

后自动停机。当自动控制程序尚未结束，又踩了脚踏开关，可能引起程序混乱。

后面板：

控制保险 0.5－1A

六、安 装

单相 220V 输入

遥控盒或脚踏开关

进水

出水

感应圈

出 出

水 水 接 地

1． 冷却水连接

连接进水管到主机后部进水管端，连接三个出水管到分机后部出水管端，

保证连接良好以防止漏水。

进水管可接自来水或用户自备的循环水装置，进水应保证有一定的压力和流量，

以防止水压不足、水流量不足造成设备损坏。推荐水压为 0.2MPa 以上，水流量 2

－5L/MIN。

注意: 三个出水管一定要分别出水，不能连在一起，以免影响水流量。

对于冷却水的安装和使用，有几点要求：

GP－20 或

GP－20A

高频感应加热设备

●

●
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 冷却水源应保证稳定供水，最好采用水泵来供水比较可靠；

 冷却水要采用软水，应清洁，无腐蚀性；

 冷却水水温不要太高，应低于 40℃；

 加热前应检查冷却水通畅；

 请勿将感应圈锡焊改成铜焊`银焊。

2． 设备电源连接

用 4MM
2
以上的铜软线按图连接输入电源，电源功率要求为单相 220V，20KVA。

允许网压波动－15％～＋10％，即 180V～245V，超过此范围，可能造成设备损

坏，请用户注意。由于该设备功率大，电连接时应保证连接牢固，尽量减少电

连接处接触电阻，以免工作时电压下降严重，影响设备正常工作，用户尤其应

避免将电源线简单挂在网压上这种作法。

3． 保护地线连接

用 4MM
2
左右的铜软线将设备接地，以防止触电。

4． 安装感应圈

感应圈既通水又通过很大的感应加热电流，直接影响机器能否正常使用，

请用户慎重安装。

 注意：安装感应圈时，不能使用防水胶布，以免电连接不好。

5． 安装遥控盒或脚踏开关

七、GP－20 操作步骤

1．确保各需安装工作已经完成；

2．打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

3．将待加热工件放入感应圈中；

4．合上外部电源开关，合上设备后面空气开关，合上前面板电源开关；

5．调节加热功率旋钮至合适位置；

6．按一下操作面板上的启动按钮或踩下脚踏开关，开始加热，此时“工作”灯闪

烁，“数显表”显示加热电流的大小，机器“嘀 嘀”响；

7．按一下操作面板上的停止按钮或松开脚踏开关，加热停止；

8．关机时，先关掉前面板的电源开关，关外部总电源开关，关水。本设备的空气

开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，应尽量少动作。建议用

户安装设备时在设备外部配置专用通电开关和限流保险。

八、GP－20 自动控制型设备的操作步骤

1．确保各需安装工作已经完成；

2．打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；
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3．将待加热工件放入感应圈中；

4．合上外部电源开关，合上设备后面空气开关，合上前面板电源开关；

5．选择“手动”“自动”工作状态；

6．“自动”状态下：

⑴ 置“手动/自动”选择开关为“自动”；

⑵ 设置加热、保温、冷却时间；

⑶ 调节加热功率旋钮和保温功率旋钮至合适位置；

⑷ 按一下面板上的启动按钮或踩一下脚踏开关，开始加热；此时，“工作”

灯闪烁，“数显表”显示加热电流大小，机器“嘀 嘀”响，加热灯亮，“时

间显示”显示加热时间；加热时间结束时，开始保温过程，此时，“工作”灯

继续闪烁，“数显表”显示保温电流的大小，机器“嘀 嘀”响，保温灯亮，

“时间显示”显示保温时间；保温时间结束时，开始冷却过程，此时，机器停

止加热，“工作”灯停止闪烁，“数显表”显示“0”，冷却灯亮，“时间显示”

显示冷却的时间；冷却时间结束时，冷却灯灭，至此完成一个加热过程；

⑸ 在“自动”状态下，可以通过按“程序转换”按钮，直接进行加热、保温、

冷却三过程之间的转换；

⑹ 自动过程进行中，按停止按钮可随时中断自动过程的进行。

7．“手动”状态下：

⑴ 置“手动/自动”选择开关为“手动”；

⑵ 调节加热功率旋钮至合适位置；

⑶ 按一下面板上的启动按钮或踩下脚踏开关，开始加热；此时，“工作”灯

闪烁，“数显表”显示加热电流的大小，机器“嘀 嘀”响，加热灯亮，

“时间显示”显示加热的时间；

⑷ 按一下操作面板上的停止按钮或松开脚踏开关，加热停止。

九、使用注意事项和维护

1．本设备不推荐使用单圈感应圈，由于频率过高，可能损坏机器；特殊情况者，

请向本公司咨询。

2．输入电压范围为单相 180V－245V，切勿接错电源，以免造成设备损坏。电网电

压高于 245V 时，请不要使用设备。

3．设备长时间工作时,请不要满负荷工作应留 10%的余量.



苏州吉宇鹏电源科技有限公司

10

4．机器内部及感应圈必须通水冷却，且保证水源清洁，以免阻塞冷却管道，造成

设备过热损坏。

5．为防触电，请确保机壳接地。

6．设备应避免阳光暴晒、雨淋、潮湿等。

7．设备的维修应由专业人员进行。

8．设备应定检查如下项:

A:设备内灰尘`油垢

B:冷却管道的水垢情况

十、设备装箱清单

1．主机一台

2．遥控盒或脚踏开关一个

3．感应圈

4．说明书一份

5．保修卡、合格证一份

故 障 排 除

故 障 现 象 故 障 原 因 排 除 方 法

无电源指示
1．空气开关或电源开关未合上 1．合上开关

2．控制保险断 2．换保险
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3．空气开关或电源开关损坏 3．更换

4．无电源输入 4．检查外部供电回路

5．设备故障

启动不起来：按启动按钮后，

电流显示为“0”，机器响声

很快，面板上绿灯闪烁很快，

约 2 秒又自动停止

1．感应圈的圈间短路 圈间留间隙或用绝缘材料隔开

2．安装感应圈的铜接头内部松动 打开机器从内部拧紧铜接头

3．安装感应圈时使用了防水胶布 不能使用防水胶布

4．感应圈大小或圈数不合适

5．

设

备

故

障

高频变压器原边线包老化

谐振电容击穿，容值减小 正常容值为 0.06UF 左右

功率器件损坏

控制电路板损坏

其 它

可以启动，有电流显示，但

不加热，或加热很慢
感应圈的圈间短路

圈间留间隙或用绝缘材料隔

开

报警，无法加热，过压指示

灯亮

1．输入电压高于 245V 暂停使用设备

2．设备故障 请与厂家联系

报警，无法加热，欠水指示

灯亮

1．水压太低

增大水压，用较大的泵，将

所有出水堵一下，先解除欠

水报警，再松开出水

2．设备故障 请与厂家联系

一按启动，马上报警，过流指示

灯高，反复多次现象一样，将电

流调至最小，也一样报警

设备

故障

1．功率器件损坏

请与厂家联系
2．主控板损坏

大电流时过流报警，小电流

时工作正常

1．输入网压太低，或网压带

负载能力差

改善网压，或小电流使用

2．频率太低，感应圈圈太多或圈太大

3．

设备

故障

高频变压器原边线圈老化

内部器件绝缘下降 观察有无打火现象

主控板故障

按启动后，设备“嘀”一声

就自动停机

1．变压器或谐振电或其它部位打火

2继电器损坏 检查继电器

3．其它故障

一按启动，输入电源保险即

烧或空气开关跳闸

设备

故障

1．整流桥损坏，短路

2．功率器件损坏，短路

电流调不大 频率太低，感应圈圈太多，或圈太大

为不断提高产品质量，本公司保留对机器进行改动，且不事先通知的权力，如有不清楚的

地方，请与本公司联系。
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